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Expert Technologies in PVDF

DynaMesh®-PRS visible  (3,3 x 24 cm)
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  Atraumatisch gewirkte Kanten 

  Definierte Formstabilität

  In einem Stück gewirkt

  Keine Naht-/Klebekanten

   SOFT-Struktur: 

  wenig Material, große Pore

  Easy-Handling-Memory-Effekt

  MRT-Sichtbarkeit

Apikale Netzplastik

Beckenbodensenkung

Für die operative Behandlung 
der Zervix-/Vaginalstumpfsenkung 
Apikale Netzplastik in offener 

oder laparoskopischer Technik.

Ermöglicht eine individuell angepassbare 

anteriore und posteriore Defektabdeckung.
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PRS visible 
(04 x 20 cm)

PRS visible 
(3,3 x 24 cm) offen /

laparoskopisch

Naht /

Tacker

Zervix-/

Vaginalstumpfsenkung

S.8S.8 S.12 S.12 S.13 S.13 S.16

Anwendung und Eigenschaften

Weiterführende Informationen auf den angegebenen Seiten des DynaMesh®Katalogs

DynaMesh®-PRS visible 3,3 cm x 24 cm REF 2621750424 VE =   1 Stk.

REF 2621750425 VE = 10 Stk.
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 20 cm

DynaMesh®-PRS visible  (04 x 20 cm)
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Tailored Solutions for Pelvic Floor SurgeryTailored Solutions for Pelvic Floor Surgery

Für die operative Behandlung 
der Zervix-/Vaginalstumpfsenkung 

Apikale Netzplastik in offener 

oder laparoskopischer Technik.

Der Anatomie angepasstes Implantatdesign.

Perfektes Handling durch Memoryeffekt 

und definierte Formstabilität.

 

  Atraumatisch gewirkte Kanten 

  Definierte Formstabilität

  In einem Stück gewirkt

  Keine Naht-/Klebekanten

   SOFT-Struktur: 

  wenig Material, große Pore

  Easy-Handling-Memory-Effekt

  MRT-Sichtbarkeit

Beckenbodensenkung
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Apikale Netzplastik

vis
ib

le 
Te

ch
no

log
ie

Po
lym

er
 (M

on
of

ila
m

en
t)

Ex
ze

lle
nt

e B
io

ko
m

pa
tib

ilit
ät

Min
im

ale
 Fr

em
dk

ör
pe

rre
ak

tio
n

Re
du

zie
rte

 Ba
kt

er
ien

ad
hä

re
nz

 

Hoh
e A

lte
ru

ng
sb

es
tä

nd
ig

ke
it

Opt
im

ale
 D

yn
am

om
et

rie

Re
ak

tiv
e O

be
rfl

äc
he

 (
a)  [m

²/
m

²] 

Max
im

ale
 St

ab
ilit

ät
 (
b)

 [N
/c

m
]

Deh
nu

ng
 (
b)  be

i 1
6 

N/c
m

  [
%]

Te
xt

ile
 Po

ro
sit

ät
 (
c)  [%

]

Eff
ek

tiv
e P

or
os

itä
t 
(c)  [%

]

Eff
ek

tiv
e P

or
os

itä
t b

ei 
2,5

 N
/c

m
(c)

 [%
]

Kl
as

sif
ika

tio
n 
(d

)

(a)
- (d

)  S.
39

PVDF

* vaginal / dorsal

S.15S.15S.14S.13S.13S.12S.13S.11S.10S.10S.10S.10

Technische Daten

1a1a

1,9/2,2*

2,2/1,9*

DynaMesh®-PRS visible 04 cm x 20 cm REF 2621750420 VE =   1 Stk.

REF 2621750421 VE = 10 Stk.



3-dimensionales Re-Modelling

DynaMesh®-PRS visible

sichtbare Implantate  =  sichere Implantate

Visible-Technologie

Durch die visible-Technologie werden Implantate  
im MRT sichtbar

   Kontrolle der postoperativen Implantatlage  

 ohne unnötige Zweiteingriffe

   Optimales Monitoring in der präklinischen Phase 

 und bei klinischen Studien

  Schnelle und effektive neue Produktentwicklungen

   Hilfe für die Weiterentwicklung von Operationsrichtlinien,  

 klinischen Studien sowie Registererfassungen

Alle DynaMesh® Produkte - hergestellt aus 
Polyvinylidenfluorid (PVDF) - können optional
mit der DynaMesh® visible-Technologie
ausgerüstet werden.
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PVDF                 PP  

PVDF                 PP  

Das von uns aus dem Hightech-Polymer PVDF 

gesponnene Filament („Garn“) ist der erste Garant für die hohe Qualität 

der DynaMesh®-Produkte: Ein Filament mit vielen „naturgegebenen“ positiven Eigenschaften.  

Die daraus gewirkten textilen Strukturen sind der zweite Garant.

PVDF-Filamente weisen eine exzellente 

Biokompatibilität auf und reduzieren die 

unerwünschten Fremdkörperreaktionen,  

wie z.B. Narbenkontraktionen oder 

Schmerzen. Außerdem sind sie feiner 

und glatter als herkömmliche Filamente.  

So weist PVDF eine deutlich geringere 

Granulombildung (Narbengewebe) im 

Vergleich zu konventionellen Polymeren 

auf [2,3,4].

Sehr gute Körperverträglichkeit

Reduzierte Bakterienadhärenz
Wissenschaftliche Studien* der Uniklinik RWTH Aachen beweisen: 

Auf textilen Implantaten aus reinem PVDF haften geringere 

Mengen Keime (reduzierte Bakterienadhärenz).  

Gerade bei allen offenen Techniken ist dies von großer  

Bedeutung, da das Infektionsrisiko bei geringer  

Bakterienadhärenz deutlich sinkt. 

* Klosterhalfen, B., Pathologisches Institut, Krankenhaus Düren und Klinge, U., Universitätsklinikum Aachen „Vergleich von Bakterienadhärenzen“ (2010)

Vergleich zwischen 100 % PVDF (Polyvinylidenfluorid) mit 100 % PP (Polypropylen) und 50 % PP + 50 % resorbierbarer Anteil. Dabei wurden Kulturen von  

Referenzstämmen relevanter Keime auf unterschiedliche Netze aufgebracht. In einer anschließenden Fluoreszenz-Messung war deutlich zu erkennen,  

dass sich auf Netzen aus reinem PVDF die geringste Menge an Keimen angesiedelt hat.
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Implantat-
oberfläche

Hohe Alterungsbeständigkeit
Nicht nur die Erfahrung zeigt, dass PVDF in vielen  

operativen Disziplinen dauerhaften Erfolg bringt. Eine 

Langzeitstudie über sieben Jahre belegt: Die Beschaffenheit 

der PVDF-Oberfläche bleibt unverändert, Faden und Gewirk 

sind nach wie vor stabil, nichts wird brüchig [2]. 

PVDF: Exzellentes Material



Expert Technologies in PVDFExpert Technologies in PVDF

Tailored Solutions for Pelvic Floor Surgery
Beckenbodensenkung
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P.J. Dahlhausen & Co. GmbH
Alles Gute fürs Krankenhaus
Emil-Hoffmann-Straße 53
D-50996 Köln, Germany
Tel.: +49 (0) 2236 - 39 13-0
Fax: +49 (0) 2236 - 39 13-109
www.dahlhausen.de
info@dahlhausen.de

www.dyna-mesh.com
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